Rędziny, dnia ……………………………

……………………………………

Imię i Nazwisko






Wójt Gminy Rędziny
………………………………….




ul. Wolności 87

 Adres    






42-242 Rędziny

………………………………….

Telefon

Wniosek o odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Rędziny w 2023 roku.

1. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest 
a) Adres nieruchomości ……………………………………………………………………
b) Numer ewidencyjny działki, karta mapy, obręb ………………………………………..

2. Rodzaj usuwanych wyrobów :
	Lp.
	Rodzaj wyrobów zawierających azbest
	Ilość: w m2 lub w kilogramach

	
	
	m2
	 Kg

	1.
	Płyty eternitowe faliste 
	
	


3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmą:
· Budynek mieszkalny       

· Budynek gospodarczy        

· Inny ( jaki ? ) ……………………………………………..
4. Zakres przewidywanych prac : 
· Demontaż – odbiór – unieszkodliwianie        

· Odbiór i  unieszkodliwianie  zdjętych wcześniej wyrobów      
5. Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem poinformowany, iż :
a) Warunkiem realizacji przez Gminę Rędziny zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach

b) zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rędziny obejmuje tylko koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Nie ma możliwości objęcia dofinansowaniem zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego, właściciel nieruchomości musi pokryć je we własnym zakresie. 

c) przed wykonaniem prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest właściciel obiektu pokrytego azbestem zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zmiany pokrycia dachowego do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

d) zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Rędziny będzie odbywało się na podstawie Zarządzenia nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Rędziny z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu demontażu, odbioru, transportu 
i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Rędziny w roku 2023.
6. Oświadczam, że znane mi są zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest tj. zasady wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 02.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest: 
· Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac.
· Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne.
· Prace te powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
· Wykonawca prac polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zobowiązany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon, ogrodzenia terenu prac, umieszczenia tablic ostrzegawczych o treści „Uwaga – zagrożenie azbestem”
· Prace powyższe muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu.
………………………………………………………





.…………………………………………….

                            data                                                                                                                                                podpis
Załączniki: 
1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

2. Kolorowe zdjęcie budynku (dachu) lub zgromadzonego na działce azbestu, wraz z opisem zawierającym dokładny adres oraz ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
………………………………………………………





.…………………………………………….

                            data                                                                                                                                                podpis
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do wniosku na demontaż, odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rędziny z siedzibą 42-242 Rędziny, ul. Wolności 87, tel. 34 3279014, e-mail: ug@redziny.pl  

2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, 
z którym kontaktować się można w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu: 602-762-036;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o odbiór 
i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Pani/Pana nieruchomości, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2021.1973 ze zm.), „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. (Monitor Polski 2009r. nr 50 poz. 735) zmienionej uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010r. (Monitor Polski 2010r. nr 33 poz. 481) oraz uchwały Rady Gminy Rędziny nr VI/15/2015 z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Rędziny”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO, tj. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz ich transportem i unieszkodliwieniem;

4. Podanie danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w szczególności  będzie to firma wykonująca prace obejmujące demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu/konkursu ogłoszonego przez Urząd Gminy Rędziny 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

9.  Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym nie stosuje profilowania
OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej:

...................................................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

...................................................................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1): …………………………………………………………………...………...................................................
Numer działki ewidencyjnej2): ………………………………...……………………………..……………………………………………

Numer obrębu ewidencyjnego2): …………...……………..…...…………………………..………………………………………….

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ...........................................................................................................................
Ilość wyrobów4): ........................................................................................................................................
Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ...................................................................................................
	Grupa / nr
	Rodzaj i stan wyrobu


	Punkty
	Ocena

	I
	Sposób zastosowania azbestu
	
	

	1
	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
	30
	

	2
	Tynk zawierający azbest
	30
	

	3
	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3)
	25
	

	4
	Pozostałe wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, elewacyjne)
	10
	

	II
	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
	
	

	5
	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
	60
	

	6


	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien
	30


	

	7
	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach
	15
	

	8
	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń
	0
	

	III
	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
	
	

	9
	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
	30
	

	10
	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)
	15
	

	11
	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
	10
	

	12
	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
	10
	

	13
	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
	0
	

	IV
	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
	
	

	14
	Bezpośrednio w pomieszczeniu
	30
	

	15
	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
	25
	

	16


	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
	25


	

	17
	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)
	20
	

	18
	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)
	10
	

	19


	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
	5


	

	20
	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)
	0
	

	V
	Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej
	
	

	21
	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców
	40
	

	22
	Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)
	30
	

	23
	Czasowe (np.: domki rekreacyjne)
	15
	

	24
	Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)
	5
	

	25
	Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)
	0
	

	SUMA PUNKTÓW OCENY
	

	STOPIEŃ PILNOŚCI
	


UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli 
w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I


od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II

od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III

do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

...........................................                                                                             …………………..…………......

     
             Oceniający                                                                                   
Właściciel / Zarządca

        (nazwisko i imię)                                                                                            (podpis)

             ...........................................                                                               ……….…….....................................

    (miejscowość, data)                                                                 
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia: 

1)
 Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2)
 Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

· płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

· płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

· rury i złącza azbestowo-cementowe,

· izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

· wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

· przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

· szczeliwa azbestowe,

· taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

· wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

· papier, tektura,

· inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4)
 Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5)
 Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

